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Gratulujeme v§m k n§kupu novĨch kamen. VŊŚ²me, ģe budete s tŊmito novĨmi kamny Heta spokojeni, coģ 
plat² za pŚedpokladu, ģe budete postupovat podle rad a pokynŢ, kter® jsme shrnuli do n§sleduj²c²ho textu.  
 

Kamna vĨrobkov® Śady Inspire 40 maj² schv§len² podle EN 13240, NS 3058 a NS 3059. Schv§len² 

znamen§, ģe vloģka v kamnech splŔuje poģadavky Śady specifikac², ujiġtŊn², ģe kamna jsou 

vyrobena z kvalitn²ch materi§lŢ, maj² jen minim§ln² dopad na ģivotn² prostŚed² a jsou optim§ln² 

z hlediska spotŚeby paliva. 
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PŚed vlastn² instalac² 
 

Kamna Heta na dŚevo jsou kvalitn² vĨrobky. Velmi dŢleģitĨm okamģikem je V§ġ prvn² dojem! Naġe 

spoleļnost vlastn² dobrou logistickou s²Š, v jej²mģ r§mci jsou vĨrobky Heta dod§v§ny s n§leģitou 

peļlivost² naġim prodejcŢm. I pŚesto vġak pŚi transportu nebo manipulaci s tŊmito tŊģkĨmi vĨrobky 

mŢģe doj²t k jejich poġkozen². Proto je dŢleģit®, abyste hned po dod§n² kompletnŊ svŢj vĨrobek 

Heta zkontrolovali a nahl§sili sv®mu prodejci veġker§ zjiġtŊn§ poġkozen² a vady.  

 

Obal je tŚeba zlikvidovat n§sleduj²c²m zpŢsobem:  
DŚevo nen² chemicky oġetŚeno a mŢģe bĨt sp§leno v kamnech.  
Plasty a lepenku mŢģete odevzdat do sv®ho m²stnŊ pŚ²sluġn®ho recyklaļn²ho stŚediska. 
 
 
 
 

 

Vybalen² kamen 
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Spolu s dod§vkou novĨch kamen na dŚevo byste mŊli 
dostat n§sleduj²c² poloģky: 

 

 

N§vod k provozu 

a obsluze 
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Sestava sopouchu 

5032 0026 

 

Kryt vĨvodu  
4012 0005 

 

Sopouch  
4025 0007 
 

 

P§ļka na 
popeln²k 
 

 

1020-0001 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ġt²tek s ¼daji 
 

8150-0000-DK  
CE  

  DOP-Inspire 40 Indsats-2215-201 

Heta A/S Jupitervej 22   

7620 Lemvig Denmark   

tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎ ňǊΥ нлмс   

DS/EN 13229/A2:2004/NS 3058/3059    

Produkt beskrivelse Serie nr:   
Inspire 40 Indsats     

Lukket ildsted    
For indbygning    

.ǊŋƴŘǎŜƭ  ¢Ǌŋ 

Ydelse nominel:  4 kW 

wǄƎƎŀǎ ¢ŜƳǇΥ  нмс /ϲ 

Middel Co emision:  0.049 % 

Middel Co emision I Mg/Nm3:  614 mg/Nm3 

{ǘǄǾ  8 mg/Nm3 

Virkningsgrad:  84%  

bƻȄ όƳƎκbƳшύ  ммм ƳƎκbƳш 

{ǘǄǾ όb{ олруκолрфύ ǎŀƳƭŜǘ ǾŋƎǘŜǘ ǇŀǊǘƛƪŜƭŜƳƛǎƛƻƴ 1,65 g/kg  
!ŦǎǘŀƴŘ ǘƛƭ ǎƛŘŜǾŋƎ ŦƻǊŀƴ ŦǊƻƴǘ ŀŦ ƛƴŘǎŀǘǎ όƳňƭǘ ŦǊŀ ƭňƎŜƪŀƴǘύ мрл ƳƳΦ  
CƻǊ ƻǇōȅƎƴƛƴƎ ƛ ǄǾǊƛƎǘ ǎŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎǾŜƧƭŜŘƴƛƴƎΦ  
LƴŘǎŀǘǎŜƴ Ƴň ǘƛƭǎƭǳǘǘŜǎ ǊǄƎƎŀǎ ǎŀƳƭŜƭŜŘƴƛƴƎ.  
Ovnen er egnet til intermitterende brug  
!ƴǾŜƴŘ ƪǳƴ ƎƻŘƪŜƴŘǘ ōǊŋƴŘǎŜƭ 

 
 
 
 

Certifik§t kvality 
 

podle normy V1,30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 x M8x25 0008-0206 

2 x M6x30 0008-1118 

2 x podloģka 0008-0501 

2 x matice -0008-1402 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dalġ² potŚebn® pomŢcky nejsou dod§v§ny. 
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1. N§vod k obsluze 
1.1 PŚed zaļ§tkem pouģ²v§n² 
 
PŚed zaļ§tkem pouģ²v§n² kamen splŔte 
poģadovan® instalaļn² podm²nky. Viz strana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
baffle plate= deflektorovĨ plech; ash pan = popeln²k; stove door = 
dv²Śka kamen; air regulating handle = p§ļka regulace vzduchu; shaking 
grate handle = p§ļka pro protŚep§n² roġtu; log retainer = pŚidrģovaļ 
polen 

1.2 Prvn² zap§len² v kamnech 

Kamna Heta na dŚevo jsou opatŚena tepelnŊ 

odolnĨm n§tŊrem, kterĨ tvrdne pŚi teplotŊ cca 

250ÁC. BŊhem tvrdnut² tohoto n§tŊru doch§z² 

k vĨvinu kouŚe a nepŚ²jemnŊ p§chnouc²ch 

vĨparŢ a proto m²stnost mus² bĨt dobŚe vŊtr§na. 

Tak®, aby nedoġlo k pŚilepen² dveŚn²ho tŊsnŊn² 

k povrchu kamen, otv²rejte dv²Śka vģdy po 10 

minut§ch  bŊhem prvn²ch dvou hodin po prvn²m 

zap§len². 

 

na tato polena tŚ²sky na podpal tak, ģe mezi 

vrstvami bude vzduchov§ mezera. Nahoru 

poloģte podpalovaļ (s§ļky, cihliļka, kousky 

paraf²nu) a nyn² jiģ mŢģete palivo zap§lit. OheŔ 

se mus² propracovat shora dolŢ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V kamnech na dŚevo je pŚ²snŊ 

zak§z§no pouģ²t pro zap§len² 

hoŚlavou kapalinu, oleje nebo 

jak§koli dalġ² kapaln§ paliva. 
 

PlnŊ otevŚete p§ļku pŚ²vodu spalovac²ho 

vzduchu a nechejte dv²Śka trochu pootevŚen§ 

(cca na 1 cm). Jakmile se oheŔ ust§l² a kom²n 

zaļne bĨt horkĨ (asi za 10 minut), zavŚete 

dv²Śka a nastavte pŚ²vod vzduchu do provozn² 

polohy. PŚi prvn²m zap§len² doporuļujeme 

nechat vġechno palivo shoŚet s plnŊ otevŚenĨm 

pŚ²vodem spalovac²ho vzduchu. Kamna i kom²n 

se pak Ś§dnŊ prohŚej². 

 

Prvn² zap§len²/hoŚen²  
Naskenujte tento QR k·d a zvolte jazyk. 

1.3 Regulace prŢtoku vzduchu 
 

Mnoģstv² spalovac²ho vzduchu v kamnech re 

regulov§no p§ļkou pod dveŚmi pro pŚikl§d§n². 
 

PŚi p§ļce vpravo je pŚ²vod vzduchu zcela otevŚen, 
pŚi p§ļce vlevo zcela zavŚen. 
 

 

 

 

 

 

 

closed = zavŚen; open = otevŚen 

 

1.4 Zap§jen² v kamnech 
 

Dejte na dno topeniġtŊ dvŊ polena. NaklaŅte 

 

1.5 PŚikl§d§n² paliva do kamen 
 
Palivo do kamen byste mŊli pŚikl§dat v dobŊ, kdy 

v topeniġti je st§le jeġtŊ Ś§dn§ vrstva ģhav®ho 

popela. Ģhav® uhl²ky nahrŔte pokud moģno do 

pŚedn² ļ§sti kamen. poloģte na nŊ cca 1 kg polen 

tak, ģe smŊŚuj² kolmo k ploġe dv²Śek. Pak plnŊ 

otevŚete pŚ²vod spalovac²ho vzduchu. Pokud 

kamna nebo kom²n pŚ²liġ vychl§dnou, bude 

zŚejmŊ nutn® znovu pouģ²t startovac² vzduch  
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nechat dv²Śka kamen pootevŚen§. 
 

DŚevo pak bŊhem velmi kr§tk® doby vzplane 

(typicky za 1 aģ 3 minuty). Po zap§len² paliva 

zavŚete dv²Śka a st§hnŊte pŚ²vod vzduchu na 

provozn² hodnotu. Jakmile se oheŔ Ś§dnŊ 

ust§l², mŢģete nastavit provozn² vzduch na 

poģadovanou ¼roveŔ pro spalov§n². 
 

JmenovitĨ vĨstupn² vĨkon (viz Prohl§ġen² 

k vĨkonnostn²m parametrŢm na str. 2) se mŊŚ² 

pŚi otevŚen² klapky spalovac²ho vzduchu asi na  

80%. 
 

PŚi pŚikl§d§n² zajistŊte, aby polena nebyla pŚ²liġ 

bl²zko u sebe. V takov®m pŚ²padŊ se zt²ģ² 

spalov§n², zmenġ² vĨstupn² tepelnĨ vĨkon a 

sn²ģ² ¼ļinnost kamen. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Vermiculit (stone) = kamenina z vermikulitu; maximum wood filling = 
maxim§ln² plnic² vĨġka dŚevem 

 

Palivo svou horn² ¼rovn² mus² bĨt pod horn² 

Śadou vzduchovĨch otvorŢ a v rozsahu vnŊjġ²ch 

vŊtrac²ch otvorŢ na kaģd® stranŊ. Obr. 5 
 

Palivo vkl§dejte do spalovac² komory 

opatrnŊ (pouģijte rukavice, kter® jsou 

souļ§st² dod§vky kamen). Jinak 

hroz² riziko vzniku trhlin nebo 

zlomen² kameninov®ho vnitŚn²ho 

obloģen². 
 
DveŚe pro pŚikl§d§n² otv²rejte pomalu. Pokud 

m§ kom²n slabĨ tah, mŢģe do m²stnosti 

uniknout kouŚ. KouŚ z m²stnosti odstraŔte 

otevŚen²m okna nebo jinĨm zpŢsobem vŊtr§n². 

 

1.6 Vypr§zdnŊn² popela 
 

ZatŚep§n²m na p§ļku se roġt posouv§ dopŚedu 

a dozadu a popel propad§v§ otvory v roġtu 
 

 

 
do popeln²ku ï viz obr. 6. Je dobr® ponechat 

urļitou vrstvu popela na dnŊ topeniġtŊ, tedy na 

horn² stranŊ roġtu, jako izolaci. Pro 

vyprazdŔov§n² popeln²ku pouģijte dodan® 

rukojeti 1020-0001 ï viz obr. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PŚi vyprazdŔov§n² popela 

postupujte opatrnŊ. Uhl²ky 

mohou zŢstat ģhav® po dlouhou 

dobu. 

 

1.7 Redukovan® hoŚen² 
 

Tato kamna jsou navrģena na pŚeruġovan® 
pouģit².  DŢleģit® je ponechat v nich urļitou 
vrstvu ģhavĨch uhl²kŢ. Niģġ²ho vĨkonu a tedy 
menġ²ho mnoģstv² ģhavĨch uhl²kŢ dos§hnete 
sn²ģen²m mnoģstv² paliva v topeniġti.  
 
V prŢbŊhu hoŚen² mŢģete tak® sn²ģit pŚ²vod 

vzduchu, pŚ²padnŊ kompletnŊ uzavŚ²t dod§vku 

provozn²ho vzduchu. 
 
MŊjte vġak na pamŊti, ģe kamna se pŚi velmi 

n²zk® dod§vce provozn²ho vzduchu zaļnou 

plnit sazemi a to nen² dobr® pro ģivotn² 

prostŚed². Tak® sklo, kom²n a dalġ² ļ§sti se pak 

budou zan§ġet sazemi. 
 
VĨġe uveden® redukovan® hoŚen², v kombinaci 

d§le se spalov§n²m vlhk®ho dŚeva, mŢģe bĨt 

pŚ²ļinou produkce velk®ho mnoģstv² saz², kter® 

zpŢsob², ģe vnitŚn² prostor zaļne bĨt lepivĨ. 

TŊsnŊn² dveŚ² se pak mŢģe k t®to vrstvŊ pŚilepit 

a pŚi otevŚen² dalġ² den vytrhnout z ¼loģn® 

dr§ģky. 
 

1.8 Riziko vĨbuchu!!! 
 

Je velmi dŢleģit® nikdy nenech§vat 

kamna po zaļ§tku hoŚen² nebo po 

pŚiloģen² paliva bez dozoru do 

doby, dokud se plamen Ś§dnŊ 

nerozhoŚ² (typicky 1 aģ 3 minuty) 
 

PŚi velk®m mnoģstv² paliva v kamnech mŢģe 

doj²t k produkci velk®ho mnoģstv² plynu a pŚi 

nedostateļn®m pŚ²vodu vzduchu mŢģe pak 

doj²t k explozi.
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VĨstraha! 
 

V prostoru kolem kamen je tŚeba se 

pohybovat opatrnŊ, neboŠ za 

provozu se tento prostor mŢģe 

velmi nahŚ§t. (v²ce jak 90Á C). 

Je tŚeba zabr§nit pŚ²stupu dŊtem ke kamnŢm, 
napŚ²klad postaven²m mechanickĨch z§bran 
kolem kamen.  
 

Ned§vejte hoŚlav® pŚedmŊty do bl²zkosti 

kamen, napŚ. reg§ly na suġen², n§bytek, 

z§clony. 
 

1.9 Podm²nky pro spr§vnĨ tah 
kom²na  

NedostateļnĨ tah kom²na m§ za n§sledek 

ġpatn® spalov§n². Sklo dv²Śek bude zan§ġeno 

sazemi, bude tŚeba daleko ļastŊji vymetat 

kom²n, kouŚ mŢģe uniknout z kamen pŚi 

otevŚen² dv²Śek, ¼ļinnost kamen bude n²zk§ a 

bude doch§zet ke zneļiġŠov§n² ģivotn²ho 

prostŚed².  

PŚi dobr®m tahu bude dosaģeno optim§ln²ho 

spalov§n² a nejvyġġ² moģn® ¼ļinnosti. Kamna 

Heta na dŚevo jsou konstruov§na tak, ģe si 

sama nastavuj² optim§ln² smŊrnĨ pomŊr 

spalovac²ho vzduchu. VĨsledkem je vysok§ 

¼ļinnost/velk® generovan® teplo, ļist® sklo 

dv²Śek a n²zkĨ dopad na ģivotn² prostŚed². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
combustion air = spalovac² vzduch 
 

Minim§ln² hodnoty tahu kom²na:  

Inspire 40-40H: 13 Pa,  

Inspire 45-45H: 12 Pa  

Inspire 55-55H: 12 Pa. 
 

Toto jsou hodnoty tahu, na kter® byla kamna 

testov§na a schv§lena. Uveden® hodnoty jsou 

minim§ln², pŚi kterĨch bude hoŚen² prob²hat ļistŊ, 

plamen bude m²t spr§vnĨ vzhled a bude 

dosaģeno jmenovit® ¼ļinnosti. 
 

PŚi intenzivn²m spalov§n² nebo pŚi 

nedostateļn® dod§vce spalovac²ho vzduchu 

(napŚ. pŚi odvŊtr§van® m²stnosti) hroz² riziko 

¼niku kouŚe do m²stnosti pŚi otevŚen² dv²Śek 

kamen. 

 

Teplota spalin pŚi jmenovit®m vĨstupn²m 

vĨkonu kamen ļin²:  

Inspire 40-45H 263ÁC, vztaģeno ke 20ÁC  
Inspire 45-45H 221ÁC, vztaģeno ke 20ÁC 

Inspire 55-55H 263ÁC, vztaģeno ke 20ÁC. 

PrŢtoļn® mnoģstv² spalin ļin²:  
Inspire 40-40H: 3,7 g/s 

Inspire 45-45H: 4,1 g/s 

Inspire 55-55H: 5,7 g/s 
Tah je vytv§Śen vĨġkou a prŢmŊrem kom²na a 
d§le teplotn²m rozd²lem mezi teplotou spalin a 
venkovn² teplotou. Proto je dŢleģit® prov®st 
Ś§dnou izolaci kom²na, neboŠ nov§ kamna se 
zvĨġenou ¼ļinnost² m²vaj² niģġ² teplotu kom²na. 
Tah je d§le ovlivnŊn intenzitou vŊtru a 
povŊtrnostn²mi podm²nkami. V nŊkterĨch 
pŚ²padech smŊr vŊtru v kombinaci s um²stŊn²m 
kom²na mŢģe zpŢsobit negativn² tah (spaliny 
proud² kom²nem obr§cenĨm smŊrem) a kouŚ 
pak unik§ z kamen ven do m²stnosti.   
PŚed zap§len²m kamen po dlouh® dobŊ 
neļinnosti zkontrolujte, zda nedoġlo k ucp§n² 
kom²na (vlivem saz², hn²zdy pt§kŢ, listy, atd.). 

 
Ke sn²ģen² tahu mŢģe doj²t 
v tŊchto pŚ²padech: 
Å pŚ²liġ n²zkĨ teplotn² rozd²l, napŚ. vlivem ġpatnŊ 
izolovan®ho kom²na 
Å pŚ²liġ kr§tkĨ (n²zkĨ) kom²n 
Å pŚ²liġ vysok§ teplota venku a pŚ²liġ n²zk§ 
teplota uvnitŚ, napŚ. v l®tŊ 
Å prŢnik faleġn®ho vzduchu do kom²na 
Å zablokov§n² kom²na 
Å velmi utŊsnŊnĨ dŢm (nedostateļnĨ pŚ²vod 
spalovac²ho vzduchu) 
Å nevhodnŊ um²stŊnĨ kom²n ve vztahu 

k okoln²mu prostŚed², napŚ. turbulence vlivem 
hŚebenu stŚechy, stromŢ  

 

Spr§vnĨ tah nast§v§ pŚi: 
 

Å velk®m teplotn²m rozd²lu mezi kom²nem 

(teplĨ; vysok§ teplota) a vnŊjġ² teplotou 

(n²zk§)  
Å za jasn®ho poļas²  
Å spr§vn® vĨġce kom²na, min. 4 m nad ¼rovn² 

kamen, bez ovlivnŊn² hŚebenem stŚechy 

 

1.10 Palivo 
 

Vaġe nov§ kamna maj² schv§leno podle norem 

EN ke spalov§n² dŚevŊn®ho paliva. V kamnech 

proto sm²te spalovat pouze ļist® such® dŚevo. 

Nikdy nespalujte v kamnech naplaven® dŚevo 

s obsahem sol², kter® kamna a kom²n 

poġkozuj². PodobnŊ, v kamnech nesm²te 

spalovat                                                   10    



 

odpadky, dŚevo s n§tŊry, tlakem impregnovan® 

dŚevo nebo lepenku. Tyto materi§ly vyluļuj² 

jedovat® vĨpary a kouŚ. 
 

Spr§vn® spalov§n² Ś§dnŊ vyschl®ho dŚeva je 
z§rukou dosaģen² optima vĨstupn²ho vĨkonu a 
maxim§ln² ¼ļinnosti. Spalov§n² spr§vn®ho 
paliva d§le br§n² poġkozov§n² ģivotn²ho 
prostŚed² kouŚem a redukuje riziko z§palu v 
kom²nŊ. 
Vlhk® a nedostateļnŊ vyzr§l® dŚevo spotŚebuje 
velkou ļ§st energie v palivu na vypaŚen² vody, 
kter§ pak unikne kom²nem. Je proto dŢleģit® 
pouģ²vat such®, Ś§dnŊ vyzr§l® dŚevo s obsahem 
vlhkosti niģġ²m jak 20%. T®to hodnoty je 
dosaģeno po skladov§n² v trv§n² 1-2 rokŢ.  
 

Polena s prŢmŊrem vŊtġ²m jak 10 cm by mŊla 

bĨt pŚed uskladnŊn²m rozġt²p§na. Polena by 

mŊla m²t vhodnou d®lku (cca 19-25 cm), aby je 

bylo moģno pokl§dat naplocho do loģe ģhav®ho 

popela. 

Pokud skladujete dŚevo venku, zakryjte je. 
 

PŚ²klady vĨhŚevnosti 
 

Typick§ mŊrn§ hmotnost rŢznĨch druhŢ dŚeva 

(kg/m3), platn§ pro dŚevo s vlhkost²  18%. 
 

DŚevo kg/m
3 
DŚevo kg/m

3 

buk 710 olġe 540 
    

jasan 700 smrk 520 
    

jilm 690 modŚ²n 520 
    

javor 660 citrusovn²k 510 
    

borovice 620 jedle 450 
    

borovice kleļ 600 topol 450 
    

vrba 560   
    

 

Nen² vhodn® pouģ²vat dŚeva obsahuj²c² 

oleje, napŚ. t®kov® dŚevo ļi mahagon, neboŠ 

olej mŢģe poġkodit sklo kamen. 

 

VĨhŚevnost dŚeva 
 
Chcete-li nahradit jeden litr topn®ho oleje, 
mus²te sp§lit pŚibliģnŊ 2,4 kg norm§ln²ho dŚeva. 
Vġechny druhy dŚeva maj² t®mŊŚ stejnou 
vĨhŚevnost na kg hmoty, a to cca 5,27 kW/h u 
absolutnŊ such®ho dŚeva. DŚevo s vlhkost² 18% 
m§ vĨhŚevnost pŚibliģnŊ 4,18 kW/h na kilogram, 
zat²mco jeden litr topn®ho oleje m§ vĨhŚevnost 
pŚibliģnŊ 10 kW/h. 

Emise CO2 
 
PŚi sp§len² 1000 litrŢ topn®ho oleje se vytvoŚ² 
3.171 tun CO2. PonŊvadģ dŚevo je z hlediska 
tvorby CO2 neutr§ln²m energetickĨm zdrojem, 
uġetŚ²te pŚi sp§len² 1 kg norm§ln²ho dŚeva 
pŚibliģnŊ 1,3 kg CO2, kterĨm nedojde k zat²ģen² 
ģivotn²ho prostŚed². 

 

1.11 Provozn² probl®my 
 

Kom²n mus² bĨt vymet§n minim§lnŊ jedenkr§t 
do roka. Tuto pr§ci by mŊl prov§dŊt 
registrovanĨ komin²k. Pokud z kamen zaļne 
unikat kouŚ nebo vĨpary nepŚ²jemn®ho 
z§pachu, je tŚeba v prvn² ŚadŊ zkontrolovat, zda 
nedoġlo k zablokov§n² kom²na. Je samozŚejm®, 
ģe kom²n mus² vģdy m²t urļitĨ minim§ln² nutnĨ 
tah, aby bylo moģno regulovat oheŔ. Zde je 

tŚeba si uvŊdomit, ģe tah kom²na z§vis² na 
povŊtrnostn²ch podm²nk§ch. 
V prostŚed² se silnĨmi vŊtry mŢģe tah kom²na 
narŢst natolik, ģe do roury pro odvod spalin bude 
nutn® zabudovat ġkrtic² klapku, kterou regulujeme 
tah. PŚi vymet§n² kom²na mohou saze a dalġ² 
usazeniny padat na otoļnou kouŚovou desku. 
Pokud dŚevo hoŚ² pŚ²liġ rychle, mŢģe to bĨt 
zpŢsobeno pŚ²liġ silnĨm tahem kom²na. Tak® 
byste mŊli zkontrolovat stav a spr§vn® usazen² 
tŊsnic²ho provazce dv²Śek. 
 
Pokud kamna vyv²j² pŚ²liġ m§lo tepla, mŢģe 

pŚ²ļina spoļ²vat ve spalov§n² mokr®ho dŚeva. 

V takov®m pŚ²padŊ se velk§ spousta tepeln® 

energie spotŚebuje na vysuġen² dŚeva, dojde ke 

zhorġen² ¼ļinnosti, pŚ²padnŊ k poġkozen² 

vnitŚn²ho kameninov®ho obloģen² kamen a 

vyġġ² n§chylnosti k usazov§n² saz² v kom²nŊ.  

  

 

1.12 Poģ§r v kom²nŊ 
 
Ke vzn²cen² uvnitŚ kom²na dojde ļasto v dŢsledku 

nespr§vn®ho provozu/nespr§vn® ¼drģby nebo 

dlouhodob®ho spalov§n² vlhk®ho dŚeva. 

V takov®m pŚ²padŊ zavŚete dv²Śka kamen, zcela 

zastavte pŚ²vod vzduchu a takto pomozte 

zpomalit/udusit oheŔ.   
 

Pak zavolejte hasiļe. 
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1.13 Tabulka odstraŔov§n² z§vad 
 
Z§vada PŚ²ļina Hled§n² z§vady OdstranŊn² 

Probl®my se zap§len²m. 
Pokud jsou kamna studen§, 
pronik§ kouŚ do m²stnosti. Po 
nahŚ§t² topeniġtŊ spaluj² 
kamna spr§vnĨm zpŢsobem.  

NedostateļnĨ tah 
kom²na. Kom²n m§ 
dostateļnĨ tah pouze 
v pŚ²padŊ, ģe je horkĨ.  

NapŚ²klad zapalovaļem mŢģete 
vyzkouġet, zda plamen je 
vtahov§n do spalovac² komory.  

Nutno prov®st zlepġen² 
v kom²nŊ.  

I po nahŚ§t² kamna d§le 
ġpatnŊ spaluj² a sklo se 
pomalu zan§ġ² sazemi.  

Saze v kouŚov® rouŚe.  PravidelnŊ kontrolujte rouru pro 
odvod spalin do kom²na. Tento 
probl®m s ļasem pomalu 
narŢst§.  

PravidelnŊ ļistŊte a omezte 
pouģ²v§n² horizont§lnŊ 
vedenĨch kouŚovĨch rour. 
Nespalujte dŚevo, kter® 
produkuje velk® mnoģstv² 
popela. 

 Neodpov²daj²c² tah 
kom²na.  

Z§vada se obvykle projev² jiģ pŚi 
zapalov§n². ZmŊŚte tah kom²na.  

Zlepġete tah kom²na.  

Nedostateļn§ dod§vka 
spalovac²ho vzduchu. 

Zkontrolujte pŚ²vod vzduchu.  PŚeļtŊte si n§vod k obsluze 
a instruujte dalġ² uģivatele.  

Vlhk® dŚevo Pouģ²vejte such® dŚevo 
s minim§ln²m obsahem vlhkosti 
(max. 20%). 

Ide§ln² palivo by mŊlo 
schnout minim§lnŊ 1 rok po 
rozġt²p§n².  

PŚ²liġ velk§ polena.  Optim§ln² d®lka je 25 cm, 
prŢmŊr max. 10 cm.  

Pouģijte menġ² kusy dŚeva.  

Nedostateļn§ dod§vka 
vzduchu do m²stnosti. 
ZavŚen§ digestoŚ, 
vzduchotŊsn§ okna, atd.  

ZajistŊte dostateļnĨ pŚ²vod 
ļerstv®ho vzduchu, otevŚete 
okno, zkontrolujte venkovn² 
pŚ²vod vzduchu.  

Podle pŚ²ļiny je tŚeba volit 
opatŚen² ï otevŚ²t okno nebo 
vyļistit pŚ²vod vzduchu 
zvenku.  

Kameninov® obloģen² uvnitŚ 
spalovac² komory se velmi 
zahŚ²v§.  

DŚevo a spaliny naruġuj² 
materi§l kameninov®ho 
obloģen². 

ZjistŊte si, zda toto opotŚeben² je 
norm§ln².  

Norm§ln² opotŚeben² a 
drobn® praskliny se vyskytuj² 
bŊģnŊ. Obloģen² je tŚeba 
vymŊnit v okamģiku, kdy 
zespodu zaļne bĨt vidŊt 
ocelovĨ plech.  

PŚ²liġ rychl® hoŚen².  PŚ²liġ velkĨ tah kom²na.  Na otestov§n² mŢģete otevŚ²t 
ļistic² poklop, ale pak jej mus²te 
zase zavŚ²t.  

ZmŊŚte tah kom²na a 
v pŚ²padŊ nutnosti instalujte 
do trasy spalin kouŚovou 
klapku.  

Vadn® dveŚe nebo 
popeln²k/tŊsnŊn² 
popeln²ku. 

U kamen zastudena vloģte kus 
pap²ru mezi dveŚe a tŊlo kamen. 
TŊsnŊn² by mŊlo udrģet pap²r na 
m²stŊ, aby nespadl vlastn² 
vahou. Norm§ln² opotŚeben².  

VymŊŔte tŊsnŊn² 

Praskliny v kameninov®m 
vnitŚn²m obloģen² spalovac² 
komory.  

R§zy a n§razy pŚi 
pŚikl§d§n².  

Norm§ln² opotŚeben².  Praskliny maj² jen 
kosmetickĨ vĨznam. 
VymŊŔte v okamģiku, kdy 
zaļne bĨt vidŊt plech ve 
spalovac² komoŚe.  

Oxidace ocelovĨch povrchŢ 
ve spalovac² komoŚe.  

PŚ²liġ vysok§ teplota ve 
spalovac² komoŚe.  

Pouģit² nevhodn®ho paliva 
(napŚ. uhl²). Pouģijte jen takov® 
mnoģstv² palivov®ho dŚeva, 
kter® je uvedeno v n§vodu. 

Pokud se v tŊle kamen 
objev² trhliny, kamna mus² 
bĨt vymŊnŊna.  

Kamna Ăzp²vaj²ñ PŚ²liġ velkĨ tah kom²na.  Pro otestov§n² mŢģete otevŚ²t 
ļistic² otvor, ale pak jej 
nezapomeŔte zavŚ²t.  

Instalujte kom²novou klapku.  

V kamnech ĂnŊco klepeñ Obvykle vlivem pnut² 
v kovovĨch desk§ch. 

ObecnŊ se objevuje pouze 
bŊhem ohŚevu a chl§dnut². 

Dot§hnŊte vġechny kovov® 
desky.  

V kamnech ĂnŊco tik§ñ Norm§ln² dilatace a 
kontrakce vlivem 
teplotn²ch zmŊn. 

To je norm§ln² zvuk.  ZajistŊte, aby teplota ve 
spalovac² komoŚe byla 
udrģena na co nejst§lejġ² 
teplotŊ.  

V kamnechñnŊco skŚ²peñ  PŚ²liġ vysok§ teplota ve 
spalovac² komoŚe 

Pouģijte m®nŊ palivov®ho dŚeva. 
Tak® zkontrolujte tŊsnŊn² 
popeln²ku/z§suvky. 

Viz n§vod k obsluze.  

Z§pach z kamen.  
Z povrchu se kouŚ².  

N§tŊr na povrchu kamen 
dosud nen² vytvrzen.  

Viz n§vod k obsluze, kapitola 
ĂPrvn² zap§len² v kamnechñ. 

ZajistŊte dostateļn® vŊtr§n². 

Kondenzace vodn² p§ry ve 
spalovac² komoŚe.  

Vlhkost v kameninov®m 
vnitŚn²m obloģen².  

Zkontrolujte stav obloģen².  Vlhkost se po nŊkolika 
cyklech topen² sama vypaŚ².  

Vlhk® dŚevo. ZmŊŚte obsah vlhkosti.  Spalujte such® dŚevo. 

Kondenzovan§ voda 
vyt®kaj²c² ze sopouchu.  

PŚ²liġ dlouh§ pŚipojovac² 
roura nebo pŚ²liġ studenĨ 
kom²n. 

Zkontrolujte d®lku roury a 
tepeln® ztr§ty.  

Zlepġete pomŊry, izolujte 
kom²n.  

Vlhk® dŚevo.  ZmŊŚte obsah vlhkosti.  Spalujte such® dŚevo. 
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1.14 Đdrģba 
Povrch kamen je oġetŚen tepelnŊ odolnĨm n§tŊrem. Kamna ļist²me vlhkĨm hadrem.  
Kaģd® poġkozen² povrchu ve formŊ tŚ²sek nebo ġkr§bancŢ je tŚeba opravit lakovac²m bodovĨm 
n§tŊrem, dod§vanĨm ve formŊ spreje.  

 
1.15 ĻiġtŊn² skla 
Nespr§vn® spalov§n², napŚ. vlhk®ho dŚeva, m§ za n§sledek, ģe prŢhledov® ok®nko se zanese 
sazemi. Saze se daj² snadno a ¼ļinnŊ odstranit speci§ln²m ļistiļem na sklo kamen.  

 
1.16 Harmonogram ¼drģby 
 

 ±ƭŀǎǘƴƝƪ ƪŀƳŜƴ YǾŀƭƛŦƛƪƻǾŀƴȇ 
technik 

¨ŘǊȌōƻǾȇ ǵƪƻƴ ǇǌŜŘ 
podzimem 

ƪŀȌŘȇ 
den 

ƪŀȌŘŞ     
1-3 dny 

jednou 
za 30 
Řƴǻ 

jednou 
za 60-90 
Řƴǻ 

1.  rok 2.rok 

±ȅƳŞǎǘ ƪƻƳƝƴ όǾƛȊ YƻƳƝƴύ C    C   

±ȅőƛǎǘƛǘ ƪƻƳƝƴ ŀ ƪŀƳƴŀ C    C   

±ȅőƛǎǘƛǘ ǘƻǇŜƴƛǑǘŠ ƪŀƳŜƴ C VI   C   

±ȅőƛǎǘƛǘ ǇǌƝǾƻŘ ǎǇŀƭƻǾŀŎƝƘƻ ǾȊŘǳŎƘǳ C       

±ȅőƛǎǘƛǘ ǇƻǇŜƭƴƝƪ όƳŀƭȇύ C VI VI     

±ȅőƛǎǘƛǘ ǇƻǇŜƭƴƝƪ όу-ƭƛǘǊƻǾȇύ C  VI C    

±ȅőƛǎǘƛǘ ǘƻǇŜƴƛǑǘŠ C VI  C    

        

½ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀǘκǾȅƳŠƴƛǘ ǘŠǎƴŠƴƝ ǾŜ ŘǾŜǌƝŎƘ C/S VI     C/S 

½ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀǘκǾȅƳŠƴƛǘ ǘŠǎƴŠƴƝ ǎƪƭŀ C/S VI     C/S 

½ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀǘκǾȅƳŠƴƛǘ ǘŠǎƴŠƴƝ ǇƻǇŜƭƴƝƪǳ C/S VI     C/S 

½ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀǘκǾȅƳŠƴƛǘ ǘŠǎƴŠƴƝ ǎƻǇƻǳŎƘǳ C/S VI     C/S 

½ƪƻƴǘǊƻƭƻǾŀǘκǾȅƳŠƴƛǘ ǾƴƛǘǌƴƝ ƪŀƳŜƴƛƴƻǾŞ ƻōƭƻȌŜƴƝ C/S VI     C/S 

        

bŀƳŀȊŀǘ ȊłǾŠǎȅ L VI   L   

bŀƳŀȊŀǘ ȊłƳŜƪ L VI   L   

 

Pokud jde o pouģitĨ mazac² prostŚedek, pouģijte vĨrobek odolnĨ vŢļi teplu (300c)  
C = Cleaning = vyļiġtŊn²  
C/S = Checking /Switch = kontrola/vĨmŊna  
L = Lubricate = namazat  
VI = Visual Inspection = vizu§ln² kontrola a pak vyļistit/vymŊnit/nastavit 
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1.17 ĻiġtŊn² po vymeten², pŚ²padnŊ pŚed vĨmŊnou 
kameninov®ho vnitŚn²ho obloģen² 
 

Pozn.: moģn§, ģe bude tŚeba vyļistit/vys§t vysavaļem otvory a vzduchov® kan§ly za 
zadn²mi kameninovĨmi deskami. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vloģte zpŊt v obr§cen®m poŚad² krokŢ. 
Zaļ§tek uveden na obr. 6. 
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PoŚad² pŚi vytahov§n² ģ§ruvzdornĨch 
desek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kamna Inspire 55/55H nemaj² z§branu 
pro pŚidrģen² polen. 



1.18 Konstrukļn² d²ly kamen Inspire 40-40H 
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Poloģka ļ. N§zev Mnoģ. Poloģka ļ. N§zev Mnoģ. 

1 5013-0008 RukojeŠ 1 11 0030-0201 VytŚ§sac² roġt, Ï195 mm  1 

2 5013-0009 Sada svorek na sklo 1 12 0015-2013 RukojeŠ roġtu 1 

3 0021-0053 Sklo 1 13 1019-0026 Z§brana polen 1 

4 4005-0042 DveŚe, s miner§l. p§skou 1 14 0023-0150 Vychylovac² plech 1 

5 0008-9086 Ļep z§vŊsu 2 15 0023-0153 Lev§ kamenn§ deska 1 

6 0023-3013 TŊsnŊn² skla 3x8 mm 1.3 m 16 0023-0152 Prav§ kamenn§ deska 1 

7 0023-3008 DveŚn² tŊsnŊn² ß12 1.5 m 17 0023-0177 Lev§ zadn² deska 1 

8 1020-0001 RukojeŠ pro popeln²k 1 18 0023-0178 Prav§ zadn² deska 1 

9 1518-0091 Popeln²k 1 19 0023-0154 Spodn² deska 2 

10   0030-0020 VytŚ§sac² roġt 1 20 5032-0026 Souprava sopouchu 1 
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