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SERA PS

TEPLOVODNÍ 

KRBOVÉ VLOŽKY



TURMA F W 
12 - 13 kW nominální v. 
8,7 - 9,5 kW do vody
3,3 - 3,5 kW do vzduchu

1372 x 450 x 651- 837 mm

80 %                          A  

266 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TURMA DS W průhledová

12 - 13 kW nominální v. 
5,8 - 6,3 kW do vody
6,2 - 6,8 kW do vzduchu

1154-1374 x 450 x 
677-808 mm

80 %                          A  

266 kg

180 mm

horní 

ano, Ø 150 mm

TURMA HL W zadní přikládání

12 - 13 kW nominální v. 
5,7 - 5,8 kW do vody
6,2 - 7,3 kW do vzduchu

984 x 480 x 684-1253 mm

80 %                          A  

266 kg

180 mm

horní 

ano, Ø 150 mm

DIAMANT H100.2 W / H200.2 W 
12,5 - 15 kW nominální v.
7,1 - 9,8 kW do vody
5,2 - 5,4 kW do vzduchu

835 x 480 x 659-828 mm

81 %                          A+  

235 - 287 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK (nadstavba)

7 - 11 kW nom. výkon
1,6 - 4,5 kW do vody
4,8 - 8,1 kW do vzduchu

objem výměníku 40 l

TERMOCAMINO WF PLUS.16
20,5 kW nominální výkon 
11,3 kW do vody 
9,2 kW do vzduchu

1585-1625 x 846 x 667 mm

86 %                          A+  

334 kg

200 mm

horní

ano, Ø 100 mm

T E P L O V O D N Í  K R B O V É  V L O Ž K Y 8383

Pro vložky KALA a TURMA

Volitelné příslušenství pro 
modely KALA a TURMA 75.
Teplovodní výměník 
z kotlové oceli s litinovým 
krytem a protiproudou 
technologií pro efektivní 
přenos tepla. Konstrukce 
umožňuje snadné čištění ze 
spalovací komory nebo shora.


