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ADURO 15.3

6,5 kW                 

628 x 779 x 378,5 mm

78 %                            A  

84 kg

150 mm

horní / zadní

ne

SCAN-LINE 7C
4,5 kW                       

708 x 454 x 439 mm

738 x 454 x 439 mm  
horní deska kámen

83 %                            A+  

90 kg

150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

horní deska 
blackwood 

horní deska 
mastek

ADURO 22.4 LUX boční prosklení

5,5 kW                        

757 x 440 x 413 mm

78 %                            A                   

80 kg

150 mm

horní / zadní

ano, Ø 80 mm

ADURO 9.4 boční prosklení

8 kW                                    

752 x 500 x 460 mm

80 %                            A+    

114 kg ocel
126 mastek

150 mm

horní / zadní

ne

volitelná horní deska 
vápenec / mastek
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TEPLOVZDUŠNÁ 
ZÁVĚSNÁ 

KAMNA

ADURO 9.4



6363

SCAN-LINE 850 WALL / 850M WALL

6,8 kW                       

680 x 467 x 470 mm
680 x 547 x 470 mm

80 %                            A+  

105 kg ocel 
158 kg mastek / pískovec
141 kg keramika

150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

850M WALL

SCAN-LINE 850M WALL boční prosklení

6,6 kW                       

680 x 467 x 470 mm

80 %                            A+  

106 kg

150 mm

horní / zadní

ano, Ø 100 mm

boční pohled

WAN 2060 / 2068 / 2075 BE WALL

5,5 kW / 7 kW         

505 x 620 x 363 mm
558 x 770 x 380 mm

85 % / 79 %               A  

129 / 170 / 180 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

 

MATA boční prosklení

7,7 kW                       

574 x 864 x 458 mm

76 %                            A  

105 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

na lavici / na noze

BLACK PEARL boční prosklení

8 kW                          

590 x 900 x 586 mm

78 %                            A  

130 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

BLACK SAPPHIRE boční prosklení 

8 kW                          

563 x 731 x 494 mm

78 %                            A  

130 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

T E P L O V Z D U Š N Á  Z Á V Ě S N Á  K A M N A


