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TEPLOVZDUŠNÉ 
KRBOVÉ VLOŽKY

KALA S US
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KALA S F 55 čelní   A+

1,1 - 8 kW  
(podle akumulace)

1196 x 550 x 458 mm

>80%                                 

148 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

KALA H F 55 výsuvná   A+

1,1 - 8 kW  
(podle akumulace)

1459 x 554 x 509 mm

>80%                                 

184 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

KALA S DS 55 průhledová   A+

1,1 - 10 kW  
(podle akumulace)

1196 x 550 x 482 mm

>80%                                 

148 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

KALA H DS 55 průhledová   A+

1,1 - 10 kW  
(podle akumulace)

1459 x 554 x 533 mm

>80%                                 

184 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

KALA S ES 45 / 55 rohová   A+

1,1 - 11 kW  
(podle akumulace)

1196 x 458-558 x 458 mm

>80%                                 

132 / 148 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

KALA H ES 45 / 55 rohová   A+

1,1 - 11 kW  
(podle akumulace)

1459 x 513-613 x 513 mm

>80%                               

168 / 184 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm
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KALA S US / KALA QS / PS třístranné prosklení   A+

0,8 - 11 kW 
(podle akumulace)

1459 x 526-626 x 547- 
647 mm 

>80%                                 

174 kg / 171 kg / 183 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TIGA H F čelní   A

1,4 - 6,8 kW 
(bez akumulace)

1462 x 785 x 466 mm

>80%                                 

296 kg

180/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TIGA H ES rohová   A+

1,5 - 14 kW 
(bez akumulace)

1462 x 797 x 466 mm

>80%                                 

296 kg

180/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TIGA H DS průhledová   A+

1,4 - 14 kW 
(bez akumulace)

1462 x 785 x 538 mm

>80%                                 

283 kg

180/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

FINA F čelní   A+

1,6 - 10 kW 
(bez akumulace)

1140 x 655 x 449 mm

>80%                                 

175 kg

180/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

FINA DS průhledová   A+

1,8 - 10 kW 
(bez akumulace)

1140 x 655 x 488 mm

>80%                                 

170 kg

180/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm
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FINA ES rohová   A+

2 - 10 kW 
(bez akumulace)

1140 x 692 x 448 mm

>80%                                 

168 kg

180/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TURMA čelní   A+

1,4 - 9 kW 
(bez akumulace)

983-1080 x 378-450 x 
521-753 mm

>80%                                 

159 - 267 kg

145/200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TURMA DS průhledová   A+

1,4 - 12 kW 
(bez akumulace)

1080 x 450 x 677-867 mm

>80%                                 

227 kg

145/180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TURMA HL zadní přikládání   A+

1,4 - 11 kW 
(bez akumulace)

1080 x 480 x 683-1288 
mm

>80%                                 

278 kg

145/180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

TURMA XL s troubou, čelní / průhledová / zadní   A+

2,4 - 11 kW 
(bez akumulace)

1308 x 548 x 753-1571 
mm

>80%                                 

535 / 495 / 546 kg

180 mm

horní / zadní

ano, Ø 150 mm

BENA XL ES rohová   A+

2 - 14 kW 
(bez akumulace)

1075-1135 x 576 x 805 mm

>80%                                 

340 kg

180 mm

horní

ano, Ø 180 mm
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DIAMANT H10.2 / H20.2 / H13.2   A+

1,4 - 12 kW
(bez akumulace)

420-480 x 785-835 x 
538-723 mm

>80%                                 

251 - 328 kg

145 / 180 mm

horní

ano, Ø 125 mm

RUBIN K15.2 - K20.2                                              A+

0,8 - 11 kW 
(bez akumulace)

640-795 x 360-480 x 
400-622 mm

>80%                                 

151 - 237 kg

130 / 180 mm

horní

ne

JUWEL H1 / H1 E   A+

2,2 - 8 kW 
(bez akumulace)

790 x 420-460 x 501-
562 mm

>80%                                 

158 kg

145 / 180 mm

horní / zadní / levý / 
pravý

ano, Ø 125 mm

BRILLANT H2 / H4   A+

10 / 14 kW 
(bez akumulace)

835 x 480 x 516-686 mm

>81%                                 

267 / 278 kg

180 mm

horní / zadní / levý / 
pravý

ano, Ø 125 mm

VISTA / VISTA S   A+

7,4 kW / 5 kW                       

489 x 694 x 450 mm
489 x 694 x 360 mm

81 % / 79 %            

106 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

PANORAMA INSERT   A

7,2 kW                       

647 x 778 x 437 mm

80 %                          

126 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm
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PANORAMA XL INSERT   A

9,9 kW                          

647 x 1038 x 437 mm

81 %                         

179 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

INSPIRE 40 INSERT   A+

4 kW

554 x 406 x 311 mm

84 %                         

82 kg

120 / 150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

CLASSIC 1 / CLASSIC 2   A+

7,4 kW

601 x 735 x 458 mm
543 x 735 x 458 mm

81 %                         

95 kg / 88 kg

150 mm

horní

ne

PRESTIGE A   A

8,5 kW                          

501 x 752 x 463 mm

79 %                          

105 kg

150 mm

horní

ano, Ø 125 mm

PRESTIGE BL / BR (levý / pravý roh)   A

8,5 kW     

501 x 731 x 505 mm

79 %                          

100 kg

150 mm

horní

ano, Ø 125 mm

PRESTIGE C třístranné prosklení   A

8,5 kW                          

501 x 710 x 505 mm

79 %                          

104 kg

150 mm

horní

ano, Ø 125 mm
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INSERTO 60.16   A

s ventilátory, litinová 
dvířka, topeniště odolný 
žárobeton+litina

6,5 kW                           

500 x 595 x 440 mm

80 %                               

124 kg

160 mm

horní

ne

INSERTO 70.165   A

s ventilátory, litinová 
dvířka, topeniště odolný 
žárobeton+litina

7,8 kW

550 x 695 x 450 mm

77 %                               

142 kg

160 mm

horní

ne

T E P L O V Z D U Š N É  K R B O V É  V L O Ž K Y

INSERTO 80 H49 LEAN   A

s ventilátorem, topeniště 
litina + Nordiker

9,5 kW 

495 x 794 x 490 mm

80 %                               

125 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

INSERTO 80 LEAN   A

litinová dvířka, topeniště 
odolný žárobeton, 
s ventilátorem

9,5 kW

559 x 794 x 505 mm

80 %                               

131 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

INSERTO 70 H49.16   A+

s ventilátory, litinová 
dvířka, topeniště odolný 
žárobeton+litina

6,7 kW

495 x 695 x 450 mm

82 %                                                             

149 kg

160 mm

horní

ne

INSERTO 70 LEAN.165   A

s ventilátory, litinová 
dvířka, topeniště odolný 
žárobeton+litina

8 kW 

559 x 704 x 505 mm

80 - 82 %                       

121 kg

150 mm

horní

ano, Ø 100 mm

PRESTIGE C
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INSERTO 100 LEAN   A

litinová dvířka, topeniště 
odolný žárobeton, 
s ventilátorem

10,5 kW

559 x 994 x 505 mm

80 %                               

162 kg

160 mm

horní

ano, Ø 100 mm

MONOBLOCCO 3LC.165 třístranné prosklení   A

topeniště  litina + Nordiker, 
výsuvné sklo, volitelný 
ventilátor

12 kW 

1645 - 1685 x 1034 x 655 mm

80 %                               

320 kg

200 mm

horní

ano, Ø 150 mm

MONOBLOCCO 90PA.165   A+

topeniště  litina + Nordiker, 
výsuvné sklo, volitelný 
ventilátor

12,9 kW 

1590 - 1630 x 1105 x 650 mm

85 %                               

320 kg

180 mm

horní

ano, Ø 150 mm

MONOBLOCCO 3LC.165

INSERTO 70 LEAN.165
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IL 65 / 49     A

7 kW 

490 x 640 x 430 mm

80,1 %                    

105 kg 

150 mm

horní

ne

IL 65 / 54   A

7 kW 

540 x 640 x 430 mm

78,1 %                    

110 kg

150 mm

horní

ne

MC 70 / 51   A

11 kW

670 x 790 x 480 mm

79 %                        

140 kg

180 mm

horní

ano, Ø 120 mm

MC 120 / 48   A

14,1 kW

640 x 1260 x 480 mm

78,9 %                    

200 kg

200 mm

horní

ano, Ø 120 mm

MC 65 / 60 PLUS   A+

10 kW 

1760 x 740 x 480 mm

87 %                        

225 kg

180 mm

horní

ano, Ø 120 mm

MC 65 / 60   A

11 kW

760 x 740 x 480 mm

80 %                        

155 kg

180 mm

horní

ano, Ø 120 mm

T E P L O V Z D U Š N É  K R B O V É  V L O Ž K Y

Model těchto kamen je možné doplnit o patentovaný systém Multifuoco pro silnější konvekční proudění nebo rozvod tepla do dalších místností.
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MA 260 SL / MA 261 SL / MA 263 SL   A+

13,5 kW / 16 kW / 13 kW

1370 x 850 x 530 mm
1440 x 940 x 650 mm
1340 x 1080 x 480 mm

83,5 / 81,5 / 83,2 % 

157 kg / 206 kg / 205 kg

200 mm / 250 mm / 
250 mm

horní

ano, Ø 120 mm

MA 283 SL levý / pravý roh   A+

13,5 kW  

1360 x 960 x 580 mm

75 %                        

185 kg

250 mm

horní

ano, Ø 120 mm

IL 75 / 58   A

9,4 kW

580 x 740 x 430 mm

86 %                        

147 kg 

180 mm

horní

ne

IL 75 / 66 V   A

9 kW

660 x 740 x 430 mm

80 %                        

147 kg

180 mm

horní

ne

T E P L O V Z D U Š N É  K R B O V É  V L O Ž K Y

Model těchto kamen je možné doplnit o patentovaný systém Multifuoco pro silnější konvekční proudění nebo rozvod tepla do dalších místností.Model těchto kamen je možné doplnit o patentovaný systém Multifuoco pro silnější konvekční proudění nebo rozvod tepla do dalších místností.

Flexibilní potrubí Ø 75 mm


